
 

 

 

 

 

Colofon 
 

 

Opdrachtgever : gemeente Oisterwijk 

Contactpersoon : Juriaan Donker 

  

 

Opgesteld door : Hans van Rijen 

Gecontroleerd door : Roel Koenraad 

 

 

Project(bestands)nummer : 11.0402-R03  

Status : definitief 

 

 

Tilburg, 7 juli 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersveilige langzaam 

verkeer routes 
 

Brede school Kloosterlaan Moergestel 

 



 

 

 

   

  

Verkeersveilige langzaam verkeerroutes brede school Kloosterlaan - gemeente Oisterwijk 2 

  
 INHOUDSOPGAVE 

1 INLEIDING  3 

1.1 AANLEIDING  3 

1.2 DOEL 3 

1.3 LEESWIJZER 3 

2 SCHOOL-THUIS-ROUTES 4 

2.1 UITGANGSSITUATIE 4 

2.2 HERKOMST LEERLINGEN 6 

2.3 SCHOOL-THUIS-ROUTES 8 

2.4 ONGEVALLEN 12 

3 MAATREGELEN  13 

3.1 INLEIDING 13 

3.2 ROOTVEN-KLOOSTERLAAN 14 

3.3 RAADHUISSTRAAT-KLOOSTERLAAN 15 

3.4 SCHOOLSTRAAT-(NIEUWE STRAAT) ERMELINDISHOF-KERKSTRAAT 16 

3.5 KLOOSTERLAAN 18 

 



 

 

 

   

  

Verkeersveilige langzaam verkeerroutes brede school Kloosterlaan - gemeente Oisterwijk 3 

1 INLEIDING  

1.1 Aanleiding 

Eind 2011 start de bouw van een brede school aan de Kloosterlaan in Moergestel. De brede school 

komt op de locatie van de huidige Graaf van Ursel basisschool. De brede school verenigt de 

volgende functies: 
 

 stichting Peuterspeelzaal Oisterwijk 

 kinderopvang Humanitas 

 basisschool Graaf van Ursel 

 basisschool Hertog Jan 

 

Het ontwerp van het brede schoolgebouw en het schoolterrein is op hoofdlijnen bekend. Parkeren 

voor personeel, parkeren voor halen en brengen (kiss & ride) en fietsparkeren gebeurt op het terrein 

van de brede school. Hiermee is het verkeer in de meest directe omgeving van de brede school 

zodanig geregeld dat voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn en de verkeersstromen gescheiden 

en veilig worden afgewikkeld (zie verder pagina 5).  

 

De vestiging van een brede school aan de Kloosterlaan heeft echter ook gevolgen voor de openbare 

ruimte. Leerlingen die nu op basisschool (BS) Hertog Jan zitten, zullen in de toekomst andere 

school-thuis-routes nemen om de nieuwe locatie van hun school te bereiken. Gemeente Oisterwijk 

heeft via een nieuwsbrief in januari 2011 al enkele voorstellen hierover gedaan. Veilig Verkeer 

Nederland (VVN) heeft daarover een advies gegeven.  

 

De toekomstige school-thuis-routes en noodzakelijke maatregelen zijn vooralsnog op hoofdlijnen 

beschreven. De gemeente Oisterwijk wil  nu een beter beeld hebben van de school-thuis-routes en 

de noodzakelijke en haalbare maatregelen die de verkeersveiligheid op deze routes garanderen. 

 

 

1.2 Doel 

In beeld brengen van de noodzakelijke verkeersmaatregelen voor het realiseren van veilige school-

thuis-routes voor het langzaam verkeer van en naar de brede school en deze maatregelen 

schetsmatig uitwerken in een ontwerp, inclusief kostenraming. 

 

Onderzoeksvragen: 
 

 welke (nieuwe) school-thuis-routes ontstaan van en naar de brede school? 

 wat is de huidige vormgeving van deze school-thuis-routes? 

 welke maatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op deze school-thuis-routes te 

waarborgen? 

 

 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft welke school-thuis-routes verwacht mogen worden en welke inrichting deze 

wegen kennen. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de verbeteringen die noodzakelijk zijn om de 

verkeersveiligheid van de routes te waarborgen.  
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2 SCHOOL-THUIS-ROUTES 

2.1 Uitgangssituatie 

Basisgegevens 

Om een goed beeld te krijgen van de omgeving van de brede school, de school-thuis-routes en 

eventuele knelpunten, is gebruik gemaakt van drie bronnen: 

 bureaustudie naar het bestaande onderzoeksmateriaal. In het traject naar de brede school zijn al 

diverse (verkeers)onderzoeken uitgevoerd: 

 brede school Kloosterlaan ï verkeerskundige analyse ï Oranjewoud 20 mei 2009 

 haalbaarheidsstudie brede school Moergestel ï Laride juli 2009 

 verkeersmodel GGA Midden-Brabant ï Goudappel Coffeng juli 2009 

 nieuwsbrief brede school ï gemeente Oisterwijk januari 2011 

 advies verkeersveiligheid t.a.v. locatie Brede school Kloosterlaan in Moergestel (009-11B) 

ï VVN maart 2011 

 geanonimiseerde adresgegevens van de leerlingen van BS Hertog Jan en BS Graaf van Ursel 

 een inventarisatie ter plaatse 

 

Locatie brede school 

De brede school wordt gebouwd aan de Kloosterlaan (zie figuur 1). De Kloosterlaan is de 

erftoegangsweg die het verkeer uit de noordelijke wijk van Moergestel verzamelt en verbindt met 

de belangrijkste wegen van Moergestel: Rootven, Raadhuisstraat en Schoolstraat. Deze wegen 

hebben een intensiteit van rond de 5.500 motorvoertuigen per etmaal en verbinden Moergestel op 

hun beurt met de regio via de Akkerweg, Tilburgseweg en A58.  

 
figuur 1  

 locatie brede school 
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Ontwerp brede school 

In deze studie is uitgegaan van het verkeersontwerp van de brede school zoals geadviseerd in de 

studie ñBrede school Kloosterlaan ï verkeerskundige analyseò [Oranjewoud - 20 mei 2009] (zie 

figuur 2). Dit ontwerp gaat uit van een hybride ruimte langs de Kloosterlaan. Het gemotoriseerd 

haal- en brengverkeer maakt van deze hybride ruimte bij de start en uitgaan van de school gebruik 

als parkeerplaats. Tijdens de schooltijden doet dezelfde ruimte dienst als speelterrein. 

 

De in- en uitgangen voor het gemotoriseerde haal- en brengverkeer bevinden zich aan de westzijde 

aan de Kloosterlaan (ter hoogte van de Hogenackerstraat). Aan de oostzijde aan de Kloosterlaan 

(ter hoogte van het kruispunt Koosterlaan-Kloosterlaan) bevindt zich nog een uitgang. 

 
figuur 2  

 (verkeers)ontwerp 

brede school 
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2.2 Herkomst leerlingen 

De nieuwe brede school leidt tot nieuwe school-thuis-routes. Althans, voor de leerlingen van BS 

Hertog Jan. Voor leerlingen van BS Graaf van Ursel verandert er niks. In figuur 3 is weergegeven 

waar de leerlingen van BS Hertog Jan vandaan komen 

 
figuur 3  

 herkomst leerlingen 

BS Hertog Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% tot 20% van de leerlingen van BS Hertog Jan is woonachtig binnen een straal van 500 meter 

van de nieuwe brede school, het grootste deel uit het gebied direct ten zuiden van de Rootven. 

Veruit het grootste deel, 80% tot 90% komt uit het meest zuidelijke deel van Moergestel of zelfs 

van buiten de bebouwde kom ten zuiden van Moergestel (Vinkenberg e.o.). Hoe de verdeling naar 

vervoerwijze zal zijn in de toekomst is niet bekend. Onbekend is bijvoorbeeld hoeveel kinderen 

met de auto naar school worden gebracht. Conclusie uit de herkomst van de kinderen is echter wel 

dat als zij niet met de auto gebracht worden, het overgrote deel met de fiets zal komen. 

 

80% tot 90% van de nieuwe leerlingen op de brede school wonen op meer dan 500 meter afstand, 

in de zuidelijke buurten van Moergestel. Veel van deze leerlingen zullen met de fiets komen. 
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In figuur 4 is weergegeven waar de leerlingen van BS Graaf van Ursel vandaan komen. Voor deze 

leerlingen verandert er niks voor wat betreft de school-thuis-routes niets, omdat de nieuwe brede 

school op de huidige locatie van BS Graaf van Ursel komt. 

 
figuur 4  

 herkomst leerlingen 

BS Graaf van Ursel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoôn 35% van de leerlingen van BS Graaf van Ursel is woonachtig binnen een straal van 500 

meter van de nieuwe brede school, het grootste deel, 23% uit het gebied direct rondom de school. 

Daarnaast komt 43% uit het gebied ten oosten en 6% uit het gebied ten westen van de school. De 

minderheid komt uit het gebied ten zuiden van de Rootven. Deze kinderen steken ook in de 

huidige situatie de Rootven over. 

 

Bijna driekwart van de leerlingen van BS Graaf van Ursel hoeven niet de Rootven over te steken. 

Voor de leerlingen die dat wel moeten veranderd er ten opzichte van de huidige situatie niets: ook 

in de toekomst zullen zij de Rootven moeten oversteken. Ten opzichte van het aantal leerlingen 

van BS Hertog Jan dat de Rootven moet gaan oversteken, is dit een relatief klein aantal. 
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